Отговори на зададени въпроси по процедура за доставка на линзови компенсатори

Въпрос 1: Какви са диаметърите и дебелините на стените на заваряемите крайща на компенсаторите?
Отговор
	№
	DN
[mm]
	Външен диаметър / дебелина на стената
[mm]

	1
	900
	920/10

	2
	700
	720/7

	3
	600
	630/7

	4
	500
	530/7

	5
	400
	426/7


Въпрос 2: Каква марка стомана да се използва за крайщата на компенсаторите?
Отговор

Ст20 или аналог

Въпрос 3: Какви да са строителните дължини на компенсаторите?
Отговор

	№
	DN
[mm]
	Строителна дължина
[mm]

	1
	900
	1500

	2
	700
	1400

	3
	600
	1300

	4
	500
	1200

	5
	400
	1100


Въпрос 4: Колко са очакваните работни цикли?
Отговор
Якостта на износване на силфоните трябва да е минимум 1000 (хиляда) пълни работни цикъла
Въпрос 5: Има ли изискване към пружиннната константа и ефективната площ на силфоните?
Отговор

Стойността на константата по ваше предложение съгласно техническите изисквания и работните условия.
Въпрос 6: Има ли ограничение в диаметъра на външния кожух (гилза) на компенсаторите?
Отговор
Не, няма конкретни изисквания към диаметъра на външния кожух.
