Въпроси и отговори РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 
- Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи -Доставка на запорна и регулираща арматура с електро задвижване за К5 по техническо задание и спецификация



1. По т. 2.1 от Спецификацията на регулираща арматура: За регулиращ 
вентил Ду100 Ру250. Какъв е разхода, който трябва да пропуска вентила?
ОТГОВОР :  Qmin=180 t/h  P1=185 Bar P2=113Bar

2. По т. 2.2 и т.2.3 от Спецификацията на регулираща арматура: 
Изискването  е вентилите да са ъглови. пояснете имате предвид че входа и 
изхода на вентила са под ъгъл 90о. Входа от долу или от страни е?
ОТГОВОР: Вход-изход под 90 ̊, вход - отстрани

3. По т. 1.1 от Спецификацията за спирателна арматура: Двата вентила на 
байпасната линия (Ду25, Ру250) на шибър Ду225 Ру250 с ръчно или 
електрическо управление трябва да бъдат?
ОТГОВОР: РЪЧНО

4. По т. 1.2 от Спецификацията за спирателна арматура: Има ли изискване 
за работната дължина на шибър Ду65 Ру250?
ОТГОВОР: НЯМА ИЗИСКВАНЕ ЗА РАБОТНА ДЪЛЖИНА


5. По отношение на поз.1 ЗАПОРНА АРМАТУРА:
- поз.1.1. Моля потвърдете Δ Р на шибър DN225 PN 250 
ОТГОВОР:НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН, Δ Р=185 Bar

-поз. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Моля уточнете типа на арматурата на тази позиции – вентили или шибъри се изискват
ОТГОВОР: 1.2 Шибър, 1.3 Вентил, 1.4 Вентил, 1.5 Вентил

6. По отношение на поз.2 РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА
- Моля потвърдете или уточнете размера на тръбите за присъединяване на поз.2.2 – регулиращ вентил DN40 към тръба Ф176*8
ОТГОВОР: Тръба  Ф 76*8

- Моля потвърдете или уточнете размера на тръбите за присъединяване на поз.2.3 – регулиращ вентил DN60 към тръба Ф176*8
ОТГОВОР: Тръба  Ф 76*8

7. Поз.2.2 Регулатор електрически ъглов – уточнете Δ Р min при максимален разход и  Dxs  на присъединителния тръбопровод
ОТГОВОР: Δ Р min =20 Bar, присъединителен тръбопровод Ф76*8

8. Поз.2.3 Регулатор електрически ъглов - уточнете Δ Р min при максимален разход

ОТГОВОР: Δ Р min =60 Bar, присъединителен тръбопровод Ф76*8







