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Цех Топлопреносни мрежи


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за ДОСТАВКА на пластинчати топлообменници
за БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
I. ПОТРЕБНОСТ:

Реконструкция, посредством подмяна на оборудване в окомплектовката на топлофикационни абонатни станции /АС/ от топлопреносната мрежа /ТПМ/ на „Топлофикация Русе” ЕАД.
II. ПАРАМЕТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Да се доставят пластинчати, разглобяеми, едностепенни топлообменници за битово горещо водоснабдяване (БГВ) по зададени технически параметри и примерен тип, при следните технически изисквания, както следва:

1.1. Материалите за изработка и цялостната конструкция на топлообменниците трябва да запазва механичните си качества, да са защитени и устойчиви на корозия при експлоатационни условия в абонатни станции от топлопреносната мрежа;

1.2. Материал за изработка на пластините да е въглеродна неръждаема стомана отговарящ на стандарт AISI 316 или по-висок с минимална дебелина не по-малка от 0,5 мм.;

1.3. Материал за изработка на уплътненията EPDM с възможност за лесна фиксация и монтаж;

1.4. Топлообменниците трябва да са с гарантирана хидравлична херметичност в двата контура при променливи температури и налягане, както и при работно (свръх налягане) налягане в единия контур и атмосферно в другия; Топлообменниците да притежават ЕС-Декларация за съответствие по Директива PED 97/23/ЕИО за оборудване под налягане;
1.5. Топлообменниците да бъдат предвидени за монтаж към тръбопроводната система на АС чрез разглобяеми съединения, фланци или холендрови гайки. Накрайниците за монтаж да са предвидени за заварка към тръбопроводите първичен контур и на резба към тръбопроводите вноричен контур; Топлообменниците да се доставят в комплект с необходимите фланци, холендрови гайки, щутцове и монтажни скоби;

1.6. Топлообменниците трябва да се доставят в комплект с цялостна топлинна изолация с λ ( 0,03 W/mK и дебелина ≥ 25 mm, тип разглобяема кутия, произведена и доставена от фирмата - производител на топлообменниците;

1.7. Топлообменниците трябва да имат постоянна и видима закрепена табела съдържаща минимум следната информация: Производител; Артикул No; Тип; Производствен No; Година на производство; Максимална работна температура; Максимално работно налягане; Налягане при изпитания; Воден обем; Група флуид, Мощност (изчислена при зададените в т. 2 от настоящото техническо задание параметри);

2. Технически данни на топлопреносната мрежа и вътрешните инсталации и параметри за изчисления и подбор:
2.1. Контур ТЕЦ:
2.1.1. Топлоносител/работна среда:
Вода мрежова (техническа);
2.1.2. Зимен температурен график
130/75 °C;
2.1.3. Летен температурен график
65/45 °C;

2.1.4. Работно налягане на топлоф. система
0,6/0,4 MPa;
2.1.5. Разчетно налягане
2,5 MPа;
2.2. Контур БГВ:
2.2.1. Топлоносител/работна среда:
Вода за битови нужди (питейна);
2.2.2. Температура на ВиК мрежа
10 °C;
2.2.3. Постоянна температура
55 °C;
2.2.4. Схема на свързане
паралелна;
2.3. Допустими загуби на налягане в топлообменника:

2.3.1. в първичния контур (ТПМ)
до 0,030 МPa;
2.3.2. във вторичния контур (БГВ)
до 0,030 МPa;

ВАЖНО:
Изчислението/подбора на топлообменниците да се извършва със запас на мощност не по-малка от 10% (десет процента); Изчислението/подбора (по мощност) на топлообменника да е извършено съобразно стойностите за работа в летен режим, тоест съобразен с летен температурен график (виж р-л II, т.2.1.3); Подбора на конструкцията на топлообменника да е съобразен с максимални температура и налягане на ТПМ (тоест съобразен със зимен температурен и пиезометричен график (виж р-л II, т.2.1.2 и т.2.1.5).; Офертата на участниците в процедурата и подбора на топлообменниците да е придружена с изчислителен лист при зададените изходни данни/технически характеристики от Възложителя.
ВАЖНО:
Доставчика да гарантира и обезпечи доставка на резервни уплътнения и пластини за период от не по-малко 10 години. Единични цени на пластини и уплътнения да се посочат като отделна позиция в офертата.
ВАЖНО:
Офертата на участниците в процедурата да е придружена пълно функционален и отворен за инсталация (или придружен с необходимите пароли и лицензи) инсталационен пакет на приложен софтуер за изчисление/подбор на пластинчати топлообменници;

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

Неразделна част от офертата да бъдат изчислителен лист на предлаганите топлообменници, подробно описание на изделието в т.ч. на функционалните възможности, подробни технически характеристики и инструкция за монтаж, експлоатация и ремонт на български език.
Офертата в целият си обем да бъде предоставена както на хартия, така и на електронен носител (CD или флаш памет USB 2 (3))
IV. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА:

Доставката ще се извършва на етапи след заявяване на количества чрез възлагателно писмо.

Доставката да се изпълни в гр. Русе, склад на Възложителя с комплект от следните документи:
1. Изчислителен лист за топлообменника при зададените изходни данни/технически характеристики от Възложителя;

2. Информация за изделието (описание, предназначение и др.)
3. Инструкция за машинен монтаж;
4. Инструкция за експлоатация, поддръжка и ремонт;
5. Декларации за произход;
6. Декларации за съответствие;
7. Гаранционна карта на изделието;

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Доставка в срок до 45 календарни дни от получаването на възлагателното писмо на основание сключен Договор;

2. При доставка се проверява изделието и придружителната документация;

3. Договора за доставка се счита за приключен след подписване на констативен двустранен протокол за приемане на изделията и издаване на фактура от страна на Доставчика.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Спецификация за доставка







1 лист;

гр. Русе

19.03.2020 г.
Съставил,
Зам. н–к „Топлопреносни мрежи”:

_____________ / инж. Г. Коларов
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